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МАШИНА ДЛЯ СКОБИРОВАНИЯ РЕМНЕЙ ПП

  

 
РЕМНЕЙ. (КОД ТН ВЭД: Код ТН ВЭД 84798110) 

 

(1) Имя машины МАШИНА ДЛЯ СКОБИРОВАНИЯ РЕМНЕЙ ПП 

(2) Модель №. FR-4 

(3) серийный номер MADE IN CHINA 

(4) тип аппарата SEAL MACHINE 

(5). бренд WENZHOU CHANGS 

(6) Мощность: 220 В, однофазный/или 380 В, 3-фазный на выбор, 1,1 Вт 

(7). Скорость производства: 90 шт./мин. 

(8) Аксессуары: пластины сердечника из двух частей, одна фреза, пружина 

из двух частей, ремень резиновый цельный. 

(9) Вес нетто 650 кг 

(10) Размер машины 2,5 м3 
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(11) упаковка Фанерный ящик, внутри армированный стальной 

проволокой. 

(12) установка Винт под машиной с помощью болтов заземления. 

(13) запасные части Фанерный ящик, внутри армированный стальной 

проволокой. 

(14) автоматический счетчик 

обнаружения 

 

(15) Заводская табличка с 

маркировкой CE. 

 

 

 

 

техническое объяснение: 

(1) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ: ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКОБОК ДЛЯ 

ПП, Машина может производить скобы двух размеров: 13 мм и 16 мм 

для полипропиленовых лент.скоба из полипропиленовой ленты 

используется для упаковки коробок, транспортировки товаров и т. д. 

 

(2)Механический механизм: 
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машина предназначена для автоматической работы без использования 

штамповочного станка и форм, а для подачи материалов из стальной катушки 

не требуется никакого механизма подачи для движения вперед, поскольку 

ролики могут подавать стальную катушку вперед одновременно с 

каждым движением формирования стальных скоб. 

Все процессы формования приводятся в движение кулачковыми колесами, 

которые перемещаются по вертикали и горизонтали, что значительно экономит 

трудозатраты и время с меньшими затратами, чем раньше, на штамповочном 

станке. 

и формы 

(3) Из какого материала это сделано: Машина изготовлена из 

углеродистой и легированной стали, а некоторые аксессуары изготовлены из 

SKD-11 и высококачественной легированной стали, импортируемой из Японии. 

 

(4) Технические особенности: Машина работает полностью 

автоматически, что улучшает предыдущий метод производства с 

использованием перфорационной машины. Если машина производится с 

перфорационной машиной, это может привести к повреждению пальцев 

рабочих и вызвать производственные травмы и несчастные случаи. Поскольку 

это специальная машина, себестоимость производства снижается, а скорость 

увеличивается. В условиях глобальной конкуренции рентабельность очень 

высока. 

(5) Как запустить машину: 

Сначала подайте стальной стержень в машину. 



          
 

Tel / WHATSAPP： +86-18621323471  Email:zjaska@vip.163.com  Address : 
100#,ZhajqianRoad,Wenzhou,China 

 
 

 

 

Стальные стержни из держателя материала 
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Пневматическая машина, начинается автоматический подсчет: 
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Производство скоб для ПП-лент 
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СЕРТИФИКАТ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
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