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(1)Nombre de la máquina MÁQUINA ENVASADORA DE HEBILLAS DE ALGODÓN 

(2)Nº de modelo. P-25 

(3) Tamaño de la hebilla de alambre: (5,0-5,5 mm de espesor) 

(4)Longitud de alimentación: 260 mm 

(5) .Potencia del motor: 1.1w 

(6) Poder: 220V, 3P,60HZ /380 V,3P, 50HZ, FASE MONOFÁSICA se puede seleccionar como 

personalizado 

(7).Tasa de producción: 50 piezas/minuto 

(8) accesorio Un juego de herramientas y otra pieza de repuesto. 

(9) Peso neto 700 kilos 

(10) Tamaño de la máquina 2.728M3 

(11) embalaje Embalaje en caja de madera con alambre de acero reforzado en el interior. 

(12) instalación Mediante tornillo de pie debajo de la máquina con pernos de tierra. 



(13) Contador automático para 

controlar los números de cada 

casilla. 

Ahora es gratis para esta temporada 

de promoción. 

 
 

Video of the counter presentation: 

 

https://youtu.be/iLFOp5GBsfU 

 

 

https://youtu.be/iLFOp5GBsfU


 (14) Selección opcional para el 

desenrollador de alambre de acero 

que es para desenrollador de doble 

propósito para sujetar alambre de 

acero y también como paleta de 

acero, su costo es de 195 

USD/juego, con caja de madera 

contrachapada de 1,5 M3, peso 100 

kg. 

 
For 800 kg wire load 

Video of the dual purpose wire un-coiler: 

https://strap-seal-machine.com/uncoiler/Steel-wire-uncoilers-welded-

with-a-steel-pallet.html 

 

 

(15) Vídeo de cómo instalar la máquina: https://strap-seal-machine.com/products/strappingbuckle-

howtoinstall.html 

 

modelo CE MÁQUINA DE SELLADO DE ALAMBRE P-25 

Informe de prueba CE Proporcionado durante el envío (ver copia a continuación :) 
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